
Eigenschaften und Sicherheit

• Fensterelement mit verschiebbarer Durchreiche Modell 53 F90

als fassadenbündiger Fußgängerschalter mit Frontblende für

die Durchgabe von fl achen Gegenständen wie z. B. Ausweise,

Belege, Pässe etc. und Gegenstände bis zu 32 mm Höhe und

mit integrierter Gegensprechanlage Public für bedienungsfrei

es Hören und Sprechen in beiden Richtungen.

• Die Schublade verriegelt automatisch in geschlossenem

Zustand.

• Das Material ist beschusshemmend und widersteht dem Be- 

   schuss mit schweren Handfeuerwaffen, entsprechend FB4*.

Materialien und Einsatz

• Verglasung mit Sicherheitsglas BR4N S und Promaglas 90/37.

• Der Rahmen besteht aus 2 mm starkem Edelstahlblech gebürstet.

• Blende aus 1 mm, Deckel aus 2 mm gebürstetem Edelstahl- 

  blech gefertigt.

• Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneidean- 

  lagen in höchster Qualität gefertigt.

• Modell 7053 F90 ist für die Verwendung in Außenbereichen

vorgesehen.

• Das Komplettelement ist wartungsfrei. Keine Schmierungs-  

  oder Putzintervalle.

Verwendung

Das Komplettelement Modell 7053 F90 

ist ein für den Einbau in Innen- oder 

Außenbereichen vorbereitetes Fenster-

element mit Durchreiche Modell 53 F90. 

Das Modell ist vorgesehen für den 

Einsatz als Thekenlösung im Innen-

und Außenbereich. Es ist zum Beispiel 

geeignet als Empfangs- und Pförtner-

schalter oder zur Übergabe von Aus-

weisen, Belegen, Dienstwaffen oder 

ähnlichen Gegenständen in Bereichen, 

die Anforderungen an den Brandschutz 

Modell 7053 F90

erfordern (z.B. Fluchtwege, F90-Wände).

• Modell 7053 F90 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

• Das Modell 7053 F90 ist feuerbeständig F90** nach EN 13501

und beschusshemmend entsprechend FB4*.

** Gerät ist Teil eines Gerätes mit Prüfzeugnis

* Seriengerät mit Prüfzeugnis

Art. Nr. 403062

Komplett-Elemente



Sonstiges

Modell 7053 F90

Einbauhinweise und Maße

Das Fensterelement ist fertig verkabelt und für den passgenauen 

Einbau in einen vorhandenen Wandausschnitt vorbereitet. Es wird 

von Kundenseite aus mauerbündig in die Wandöffnung eingesetzt, 

Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell  

anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden.  

Steckdose 230 V in Schalternähe innenseitig vorsehen.

mit Brandschutzmaterial die Fugen dicht ausgestopft. Anschließend

werden die Zargen von innen manipulationssicher verschraubt.

Walter Wurster GmbH

Heckenrosenstraße 38

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon:  +49 (0) 711 / 9 49 62-0

Telefax:  +49 (0) 711 / 7 97 72 90

e-mail:     info@wurster.com

internet:  www.wurster.com

• Höhere Beschussklassen

z.B. FB6 sind möglich.

• mit höherer Schublade lieferbar. 

als Modell 7053H F90 (Art. 403067)

• Auch lieferbar mit Jalousie und 

Beleuchtung.

• Sondermaße sind möglich.

• Beschichtungen der Zarge sind auf 

Wunsch in allen RAL-Tönen 

lieferbar.

Außenmaße (alle Maße in mm)

Breite 1040

Höhe 1270

Tiefe 552

Durchgabe Schublade

Breite 320

Tiefe 265

Höhe 32

Einbaumaße/Wandausschnitt

990 x 1200 (B x H)

Gewicht

280 kg
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